
ABSIMA 1:10 EP Touring Car "ATC3.4BL" 4WD Brushless RTR

1:10 EP Touring Car "ATC3.4BL" 4WD Brushless RTR Non inclus : BATTERIE LIPO et CHARGEUR

Marque : ABSIMA
Référence : 12241
Points de fidélité offerts : 299

Prix : 299.00€

Critères associés :
Tranche d'âge : 12 ans et +
RTR Prêt à rouler : Oui
Motorisation : Électrique, 4X4
Non inclus, à prévoir : Piles AA X4 (radio-commande), Accu lipo 2S 7.4V, Chargeur lipo

Descriptif :

https://www.lcmodelisme.com/absima-110-ep-touring-car-atc34bl-4wd-brushless-rtr-xml-244_800_804_452-6027.html


 
PUISSANCE INCROYABLE - la nouvelle série Hotshot 3.4BL est équipée d'un puissant moteur électrique sans balais et d'un
régulateur de vitesse électronique étanche (ESC). Les 4 roues motrices entraînées par arbre vous offrent la traction nécessaire pour
manœuvrer les obstacles les plus difficiles et l'ESC avant/arrière est bénéfique pour naviguer dans les endroits étroits. Un châssis
en plastique léger, quatre amortisseurs réglables remplis d'huile et une suspension indépendante offrent des performances
solides. N'ayez pas peur ! Un système radio 2,4 GHz et une électronique étanche assurent le contrôle, pour ceux qui osent libérer la
puissance.



POINTS FORTS:

Contrôleur de vitesse 50A BL résistant à l'eau (programmable) Moteur puissant 3300KV BL Système
radio AFHDS 2,4 GHz Amortisseurs entièrement en aluminium Transmission de moteur en acier

  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Transmission : marche avant, frein et marche arrière Système d'entraînement : 4 roues motrices Transmission
à roulement à billes Amortisseurs réglables remplis d'huile Différentiel de vitesse avant/arrière Support
moteur en aluminium Transmission couverte complète Tendeurs et triangles réglables Arbre de transmission
en aluminium Corps entièrement imprimé Système radio 2,4 GHz  Feuille d'autocollants pour un design
unique Beaucoup de pièces de mise au point disponibles!

           

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Mesure (L/W/H): 450x190x140 mm Poids : 1300g Empattement : 260 mm Jeu de châssis : 20 mm Largeur
de pneu : 27 mm avant / 27 mm arrière Ø pneu ± 65 mm Force du ressort d'amortisseur : moyenne /
Longueur : 62 mm f/r Viscosité de l'huile d'amortisseur : 300 f/r Transmission moteur acier : Pignon 29T /
Engrenage 64T Module pignon : 0,6

    

PLUS DE FONCTIONNALITÉS:

Contrôleur de vitesse BL  : programmable (puissance de freinage, frein neutre, mode d'entraînement, coup
de poing, coupure V) / Compatible NiMH (7,2 V) et LiPo (7,4 V/2S) / Ampères : 50 A cont./300 A crête /
BEC 6V/3A / Coupure de surchauffe / Fonction d'entraînement : avant/arrière/frein (standard) / Système de
prise : prise en T (style Deans) Servo  : 4 kg de force de direction / 25 T de sortie  Moteur  :  3421KV /
27.400RPM @ 7.4V / Tension de fonctionnement : 4.8 - 11.1V / Taille : 540  Radio  :  radio 2 canaux /
récepteur 3 canaux / marche arrière / double débit / trimming

CONTENU DE LA LIVRAISON

Voiture de tourisme "ATC3.4BL" RTR - version brushless Système radio 2,4 GHz Manuel Feuille
d'autocollants



 

 

 

ACCESSOIRES REQUIS  

Batterie LiPo 2S 7.4V Chargeur (compatible LiPo)  4x AA Mignon Batteries for Radio

Lien vers la fiche du produit
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