
ABSIMA Variateur 1/10 Brushed V2 ESC 80A waterproof

Nouveau contrôleur de vitesse programmable "ALL-IN-ONE" BRUSHED SPEED CONTROLLER qui peut
être utilisé pour les RC Crawlers 1:10 et aussi les Race Cars. Le réglage de base pour le véhicule et le type de
batterie se fait par l'intermédiaire de "jumpers" sur l'ESC.

Marque : ABSIMA
Référence : 2100004V2
Points de fidélité offerts : 36

Prix : 36.00€

Descriptif :

PLUS DE PUISSANCE, PLUS DE FONCTIONNALITÉS, PLUS DE
PLAISIR !  

https://www.lcmodelisme.com/absima-variateur-110-brushed-v2-esc-80a-xml-983_391_414_481_483_896-8609.html


    Nous sommes fiers de présenter notre nouveau contrôleur de vitesse programmable "ALL-IN-ONE" BRUSHED SPEED
CONTROLLER qui peut être utilisé pour les RC Crawlers 1:10 et aussi les Race Cars. Le réglage de base pour le véhicule et
le type de batterie se fait par l'intermédiaire de "jumpers" sur l'ESC. En outre, une carte de programmation est disponible, qui
peut être utilisée pour encore plus de réglages.   POINTS FORTS : Un ESC pour tous les types de véhicules (Crawler, Off-
road, On-road, Boot) Programmable via un cavalier et une carte de programmation disponible séparément (Article :
2110061) Compatible avec 2-3S LiPo Charge continue : 80A BEC: 5A / 7.4V

Caractéristiques programmables (via la carte de programmation) : 

Force de démarrage initiale : 5%* / 13% / 21% / 29%

Coupure basse tension : 3.1V* / 3.4V / Off 

Configuration Crawler - Force de freinage initiale : 100%* / 90% / 80% / 70% 

Configuration standard - Force de freinage maximale : 50%* / 100% / 75% / 25%

Force de recul maximale : 50%* / 75% / 100%

Mode de démarrage (Punch) : Moyen* / Fort / Douxoft
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    Caractéristiques standard : Etanche à l'eau et à la poussière - convient à toutes les conditions

météorologiques (nettoyez et séchez l'ESC après chaque utilisation pour éviter la corrosion). Spécialement
conçu pour les voitures RC BRUSHED et les Crawlers pour une excellente accélération et une sensation de
conduite sensible.  Faible résistance interne et excellente dissipation de la chaleur.  Fonctions de protection
multiples telles que la coupure de la basse tension pour les batteries LiPo et NiMH, la protection contre la
surchauffe de l'ESC et la protection contre la perte de signal.  Programmation aisée grâce au cavalier et à la
carte de programmation en Format de poche (option - Art. 2110061) Spécifications: Charge continue/courte
durée : 80A/320A  Résistance : 0.0014ohm Type de moteur : Moteurs standard Brushed Batterie : 2-3S LiPo
/ 5-9 cellules NiMH BEC 7.4V/5A Limite moteur 2S LiPo/5-6 cellules NiMH : ? 11T ou <25,000rpm. Limite
du moteur 3S LiPo/7-9 cellules NiMH : ? 18T ou <17,000U/min.  Longueur des câbles : BEC : 180mm /
Moteur : 200mm / Alimentation : 200mm  Dimensions : 41,5*35*29,5 41.5*35*29.5mm  Poids : 63,4g
Contenu de la livraison : 1/10 Contrôleur de vitesse Brushed V2 Ruban adhésif  Mode d'emploi  

Lien vers la fiche du produit
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