
Chargeur Robitronic Expert LD 80 LiPo 1-6s 7A 80W

Spécifications techniques: Tension d'entrée AC: 100V - 240V Puissance de charge max: 80 W Puissance de
décharge max: 2 W Courant de charge: 0,1 A à 7,0 A Courant de décharge: 0,1 A - 1,0 A Courant de
l'équilibreur: 300 mAh Nombre de cellules: LiPo / LiFe / LiIon / LiHV 1s - 6S Nombre de cellules: NiMH /
NiCd 1 s - 15 s Tension de la batterie Pb: 2 à 20 V Poids: 400g Dimensions: 136x127x56mm

Marque : ROBITRONIC
Référence : R01015
Points de fidélité offerts : 65

Prix : 65.00€

Descriptif :
Le chargeur Expert LD 80 est un chargeur / déchargeur multifonctionnel avec lequel vous pouvez utiliser les types de

batterie les plus courants, tels que LiPo / LiHV / Lilon / LiFe / NiCd / NiMH / PB.

Avec une puissance de charge impressionnante de 80 watts et un courant de charge maximal de 7 A, le chargeur Expert LD

80 dans son boîtier compact fournit une puissance de charge plus que suffisante pour la plupart des applications.

Avec cinq connexions d'équilibrage séparées et le port de charge sur le côté droit, la batterie peut être facilement branchée. Il

y a aussi les entrées AC et DC sur la gauche.

Des informations sur les paramètres et le processus en cours sont fournies sur l'écran LCD rétroéclairé.

L'Expert LD 80 est le chargeur multifonction parfait qui est le bon choix pour la plupart des applications de construction de

modèles.

https://www.lcmodelisme.com/chargeur-robitronic-expert-ld-80-lipo-16s-7a-80w-xml-917_384-7797.html


Propriétés:

Design compact 80 watts de puissance de charge, max. Courant de charge 7A Convient pour: LiPo / LiFe /
LiIon / LiHV / NiMH / NiCd / Pb Utilisation la plus simple Navigation dans le menu via quatre boutons
Écran LCD informatif avec rétro-éclairage 5 connexions d'équilibrage séparées 5 mémoires de profil
Équilibreur intégré avec max. 300 mA

Spécifications techniques:

Tension d'entrée AC: 100V - 240V Puissance de charge max: 80 W Puissance de décharge max: 2 W
Courant de charge: 0,1 A à 7,0 A Courant de décharge: 0,1 A - 1,0 A Courant de l'équilibreur: 300 mAh
Nombre de cellules: LiPo / LiFe / LiIon / LiHV 1s - 6S Nombre de cellules: NiMH / NiCd 1 s - 15 s Tension
de la batterie Pb: 2 à 20 V Poids: 400g Dimensions: 136x127x56mm

Contenu de la livraison:

1x chargeur Expert LD 80

1x mode d'emploi

1x pinces crocodiles avec câble DC

1x pinces crocodiles avec prise Dean

1x connecteur mini-JST (rouge) avec câble de connexion Dean

1x prise servo avec câble Dean

1x connecteur de bougie de préchauffage avec câble Dean

1x fiche banane 4 mm avec câble Dean

1 x câble d'alimentation avec Prise AU

Lien vers la fiche du produit

https://www.lcmodelisme.com/chargeur-robitronic-expert-ld-80-lipo-16s-7a-80w-xml-917_384-7797.html

